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Paso Uno 

Fundonarriento 

1. ConectEla clavija (XLR) detres contactDS del 
rricrofbno en el extrerm correspondentE del 
condon surinistrado. Para eMtar la 
retroalimentacion, asegiiese de apagar el 
rricrdfbno antes de conedarlo a lti sisterra PA 
(sisterra piltilicjo de alta\ADGes) o de gabaddn. 

2. Conecte el otro extrerro del oardon (davija 
de % pUg) en el sisterra PA o de gabaddn. 

3. Endenda el sisterra PA o de gabacidn, segijr 
corresponda. 

4. Ponga el irTteiTLptDrCX^OFF [ENCX/APAGi.] del 
rricrdifbno en la posiddn ON. Cuando terrrine 
deutilizarel rricrdifbno, ponga el botonONOFF 
en OFF. 

Paso Dos 

Empleo del portarricrofono 

Para utilizar con el rricrdifbno el portarricrdfbno 
surinistrado, enrosc|ue este en la parte superior 
de la base del rricrdifbno. Despues, con cn 
rrovirrierTtodedeslizarrierTtoirTtroduzcael extrerro 
gande del portarricrdfbno hasta gje gjede 
asegurado. 


Lo quo viene incluido 

• ivicrdfbno • Portarricrdifbno 



Paso Tres 


Conexiones interne 


Ftojo 


Rojo 



A3M(Tipo) 


Curva de respuesta de f recuencia 
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FRECUENCIA EN HERTZ 


Especificaciones 

Tlpo 

Dinam'co 

Directividad 

Uiidirecdonal 

Impedanda 

500 ohrrios + 30% 

SensibiUdad (a 1 kHz) 

-72dB + 3dB 

Resfxjestadef recuencia ... 

De50a 16,000hiz 

CMe (Long. X Diam) 

16piesx^/4pulg. 


(4.87 mx 6.35 rrm) 

Oavija ^/4pulg. (6.35 mm), ccnector Phorio XLR 


(conexidn de cabie) 

Accesorio induido 

Fbrtam'crofono 

Peso (sin cdde) 

9.8onzas 


(280g) 

Estes especificaciones son estandar; pueden variar 

en dertas unidades. Las espedficadones estan 

sujetas a cambios y m^'oras sin previo asAso. 
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